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3.  Retournez le luminaire et appuyez 
légèrement le bras sous la plaque métallique 
supérieure et serrez les bras avec les vis.Vis
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8.  Brancher les fils de la mise 
à terre (cuivre nu ou vert) de 
votre luminaire au fil de la mise 
à terre (cuivre nu ou vert) ou vis 
de la mise à terre dans la boîte 
electrique. Poser le fil noir (ou fil 
marqué “SPT-1”) de la fixture au 
fil noir dans la boîte électrique 
et poser le fil blanc (ou le fil 
rainuré) de la fixture au fil blanc 
dans la boîte.

9.  Une fois les connexions 
terminées, poussez 
soigneusement les fils et les 
marrettes dans la boîte 
électrique en vous assurant 
qu'aucun fil dénudé (sur les fils 
noirs et blancs) est visible des 
marrettes.  

10.  Glissez la cloche le long 
de la chaîne et par dessus le 
connecteur supérieur. Glissez 
l’écrou le long de la chaîne sur 
le connecteur supérieur.

11.  Posez l'ampoule de type 
et de wattage requis (en sus).

4.  Déterminez la longueur à 
laquelle vous désirez suspender 
votre luminaire.  Coupez le 
cordon et la chaîne.  Allouez 
environ 10’’ de filage 
supplémentaire  pour les 
connexions à la boîte électrique.

5.  Dévissez le connecteur du 
haut du bout fileté. Attachez le 
support dans la boîte de sortie 
en utilisant les vis de la boîte 
électrique (en sus). Posez le 
bout fileté à la ferrure de 
montage et ajustez jusqu'à ce 
qu'il dépasse la plaque de 
montage lorsqu'il est assemblé. 
(Posez la plaque sur le bout 
fileté et vissez le connecteur 
supérieur sur le bout jusqu'à ce 
qu'il soit serré. Le connecteur 
supérieur devrait tenir la plaque 
contre le plafond). Barrez le 
bout fileté à la bonne position 
en utilisant les écrous laitonnés. 

6.   Pour relier la chaîne au 
luminaire, ouvrez l'un des 
maillons à l'aide d'un tournevis 
et d'une clé.   Fermez le maillon. 
Enfilez le cordon électrique et le 
fil de la mise à la terre en travers 
des maillons de la chaîne.

7.  Dévissez l'écrou sur le 
connecteur supérieur et 
glissez-le vers le bas de la 
chaine au connecteur inférieur.  
Glissez la plaque sur la chaîne 
vers le connecteur inférieur.  
Passez le fil à travers l'écrou, la 
plaque, le connecteur supérieur 
et sur le mamelon. Serrez le 
connecteur supérieur sur le 
mamelon. Écartez l'autre bout 
de la chaîne  et attachez au 
connecteur supérieur.   Fermez 
le maillon. 

Plaque de métal


